Instytut Techniki Budowlanej

Badahia natikowe | Prace fozwiojowe | Akredytowany Zespét Laberatoriow | -

Jednestka netyfikowana nr 1488 | Czlonek EOTA | Certyfikowane systemy zarzadzania 1SO 9061, 150 27001
RAPORT KLASYFIKACYJNY

W ODDZIALYWANIA OGNIA ZEWNETRZNEGO
dla wyrobu:

WPC - Woodplastic® Premium decking board 137x22mm/195x22mm
03180/20/Z00NZP

dla
WEASCICIELA RAPORTU KLASYFIKACYJNEGO
WPC - WOODPLASTIC a.s.
Na Folimance 2154/17, 128 00 Praha 2
Ceska republika

Nr umowy: 03180/20/Z00NZP

1 Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny podaje klasyfikacje dla dachu z deskg tarasowg litg WPC - Woodplastic®
Premium decking board 137x22mm/195x22mm zgodnie z procedurg podang w PN-EN 13501-5:2017.

2 Opis dachu/pokrycia dachowego

Dach z deskg tarasowg litg WPC - Woodplastic® Premium decking board 137x22mm/195x22mm. Podk}ad
z plyt widrowych, zbudowanych z desek o szerokosci 250 mm, grubosci 16 mm i gestosci 680 kg/m3

z prostymi krawedziami $cisle potgczonych tak, ze szczeliny nie przekraczajg 5,0 mm. Deska tarasowa lita
WPC - Woodplastic® Premium Forest 137x22mm/195x22mm z elementami uzupetniajgcymi produkcji firmy
WPC — WOODPLASTIC a.s. Deska tarasowa lita WPC - Woodplastic® Premium Forest o wymiarze
137x22mm/195x22mm, kolor palisander, wykonana z kompozytu na bazie drewna i plastiku.
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3 Raporty z badan i wyniki stanowiace podstawe klasyfikaciji
3.1 Raporty z badan
Nazwa laboratorium Nazwa Zleceniodawcy Numer raportu z badan Metoda badawcza

Laboratorium Badan WPC - WOODPLASTIC | LZP01-03180/20/Z00NZP | CEN/TS 1187:2012
Ogniowych ITB a.s. (badanie 1)
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3.2 Wyniki badan dla dachu z deska tarasowa lita WPC - Woodplastic® Premium decking board
137x22mm

Raport z badan: LZP01-03180/20/Z00NZP

Parametr Kryteria : Wyml; badan grobek - Zgodnos¢

Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do géry <0,700 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do gory <0,700 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Wewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do dofu < 0,600 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Zewnetrzne rozprzestrzenianie ognia do dotu <0,600m 0,025 0,0 0,0 0,0 Tak
Maksymalna dlugos$¢ spalona wewnetrzna <0,800 m 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Maksymalna diugo$¢ spalona zewnetrzna <0,800 m 0,025 0,0 0,0 0,0 Tak
Ptongce krople/odpadu ze strony eksponowanej Nie Brak | Brak Brak Brak Tak
Piongce krople/odpady ze strony spodniej Nie Brak | Brak Brak Brak Tak
Pojedyncze otwory <25 mm? 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Suma wszystkich otworéw < 4500 mm? 0,0 0,0 0,0 0,0 Tak
Rozprzestrzenianie ognia boczne Do krawedz® | Brak | Brak | Brak | Brak Tak
Wewnetrzne spalanie bezptomieniowe Nie Brak | Brak | Brak | Brak Tak

Promien rozprzestrzeniania ognia (dachy pfaskie) <0,200m - - - - nie dotyczy

,0" oznacza, brak zniszczen

* - krawedzie strefy pomiarowej

Warunki badan: Temperatura powietrza: 18,5°C

Badanie przeprowadzono przy nachyleniu dachu 15°

Podkiad z ptyt widrowych, zbudowanych z desek o szerokosci 250 mm, grubosci 16 mm i gestosci 680 kg/m3 z prostymi
krawedziami $cisle potaczonych tak, ze szczeliny nie przekraczajg 5,0 mm.

4 Kilasyfikacja i zakres stosowania

4.1 Powotlania

Klasyfikacja zostala okreslona zgodnie z PN-EN 13501-5:2017.
4.2 Klasyfikacja

Dach z deska tarasowg litg WPC - Woodplastic® Premium decking board 137x22mm/195x22mm opisany
w punkcie 2 niniejszego raportu klasyfikacyjnego zostat sklasyfikowany w zakresie odpornosci na
oddziatywanie ognia zewnetrznego nastepujgco:

Broor (t1).

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje do zastosowan koncowych zgodnie z warunkami technicznymi, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla elementu ,nierozprzestrzeniajgcego ognia” wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002, p0z.690 z
pdzniejszymi zmianami).

4.3 Zakres stosowania

Niniejsza klasyfikacja jest wazna dla nastepujacych warunkow:

1) kazdego drewnianego i drewnopochodnego podkiadu o grubosci minimum 16 mm i ze szczelinami nie
przekraczajacymi 5,0 mm, oraz kazdego profilowanego i nieprofilowanego podkiadu stalowego, oraz
kazdego niepalnego podktadu o gruboéci co najmniej 10 mm,

2) Deska tarasowa lita WPC - Woodplastic® Premium Forest 137x22mm/195x22mm z elementami
uzupetniajgcymi produkgji firmy WPC - WOODPLASTIC a.s moze by¢ stosowana nad ukiadem dachowym
posiadajgcym klasyfikacje ogniowg wg PN-EN 13501-5 Broor (t1).

3) dachéw o nachyleniu potaci do 20°.

5 Ograniczenia
5.1 Waznosé

Klasyfikacja wazna jest do dnia 27.02.2024, pod warunkiem zachowania bez zmian skiadu
itechnologii produkcji.

5.2 Zastrzezenia

Klasyfikacja moze by¢ reprodukowana wylgcznie przez Zleceniodawce w calosci wraz z zatgcznikami bez
komentarzy, skrotéw i zmian.

Poswiadczone kopie mogg by¢ wydawane przez Zakiad Badan Ogniowych ITB wytgcznie na wniosek
Zleceniodawcy.
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5.3 Ostrzezenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny nie jest dokumentem typu aprobata lub certyfikat wyrobu.

Klasyfikacja Imie i nazwisko Podpis* Data
Przygotowana przez Tomasz Gwizdz C ) j S z s 23.02.2021
* - w imieniu organizacji opracowujgcej raport ﬂ
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